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TECNOLOGIA Y CONFIANZA
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CARACTERISTICAS TiPICAS:

PRUEBA METODO | VALORES TiPICOS

Nimeros de MSDS 1033
Viscosidad Cinemdtica @ 40° C, ¢St | ASTM D-445 33
Viscosidad Cinemdtica @ 100° C, ¢St | ASTM D-445 8.1
Color ASTM D-1500 Rojo
Punto de Inflamacion (COC) °C ASTM D-93 200
Punto de Fluidez °C ASTM D-97 -4
Apariencia Visual Brillante
indice de Viscosidad ASTM D-2210 194

Productos
Industriales

PREMIUM ATF
DEXRON I1i

DESCRIPCION

o Master Premium ATF Dexron lll, cuenta con una
formulacién especial a partir de bases parafinadas y
aditivos. Es un fluido moderno, fabricado para transmi-
siones automdticas. Es recomendado para ser utilizado
en todas las transmisiones automdticas que requieran
fluido que cumplan con las especificaciones Dexron

I, Mercon o Allison C-4.

APLICACIONES

o Master Premium ATF Dexron Ill, se recomienda
también para las transmisiones de fuerza de Caterpillar
para las cuales se especifica un fluido de viscosidad
SAE 10W.

e ATF Dexron Il también cumple con los requerimientos
para aceites hidréaulicos industriales en aplicaciones
Denlson HF-O, Vickers 35VQ25, en compresores de
tornillo y bombas de pistén.

PROPIEDADES YV

o Master Premium ATF Dexron Il se compone de
aditivos modificadores de friccién para proporcionar un
acoplamiento suave de los embragues.

Reduccién en gasto de lubricacién.

Acorta el periodo de lubricacién.

Reduccién en gastos de mantenimiento.

Menos fugas ya que mantiene los sellos suaves y elasticos
para protegerlos.

APROBACIONES

o CAT TO2 / ALLISON C4 / GM DEXRON Il / FORD
MERCON.

QUART/946 ml. PAILA/5 G./20 L. BIDON/55 6./208 L.



