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TECNOLOGIA Y CONFIANZA Industriales

PRESOIL HM

32/46/68/100/150

® Presoil HM son aceites hidraulicos anti-desgaste de
calidad, disefiados para aplicaciones industriales y de
servicios méviles para turbinas hidraulicas y compresores.

* Formulados a partir de aceites bésicos parafinicos de
alto indice de viscosidad (HVI) altamente refinados
y con agentes aditivos antidesgastes, antioxidantes,
anticorrosivos, antiespuma y mejoradores del punto de
congelacién, que dan como resultado productos que
proporcionan varias propiedades deseables para mejorar
y prolongar la vida de los equipos.

* Satisfacen los requisitos de desempefio de los Fabricantes

Originales de Equipos (OEMs).

APLICACIONES:

PREMIUM OIL recomienda Presoil HM porque:
* Proporciona antidesgaste (AW) disefiados para una
larga vida a sistemas hidréulicos.
* Aplicaciones hidréulicas donde la contaminacién, las
fugas o pequefias cantidades de agua que pudiesen
dafiar los componentes son inevitables.

CARACTERISTICAS TiPICAS PROPIEDADES Y V

PRUEBA VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES * Muy buena estabilidad térmica, répida liberacién del aire,
buen control de la espuma y buena separaciéon del agua.

Grado SAE 3 46 68 100 150 * Altamente resistentes a la degradacién.

Densidad @15° C, kg/L 0.872 | 0875 | 0.881 | 0.884 | 0.887 g . grece .

P ; * Caracteristicas efectivas de estabilidad quimica y contra
Vistosidod @ 40° , <5 32 46 68 100 150 la oxidacién permiten una buena vida 0til de los aceites
Yiscosidud @100°C, St 55 6.6 8.5 11.0 14.6 de los fi|1rosp
indice de Viscosidud 105 | 105 | 106 | 95 | 95 i
Punto de Fluidez, °C -24 -24 -18 -15 -18 o Baiq friccion ’

Punto de Chispa, °C 220 230 238 240 258 ! '

Prevencion de Oxidacion Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa
Corrosion de Cobre, 3hat 100°C| 1A 1A 1A 1A 1A

PAILA/5 6./20 L. BIDON/55G./208 L. IBC/275 6.




