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SYNTHETIC BLEND

10W-30/10W-40/20W-50

DESCRIPCION:

e MASTER PREMIUM HD SYNTHETIC BLEND, es un aceite
multigrado de alto desempefio, formulado con bésicos del
Grupo Il de alta resistencia a la oxidacién y baja volatilidad,
complementado con la mejor tecnologia de aditivos detergentes,
dispersantes, anticorrosivos, antiherrumbre, efc., ofreciendo una
proteccién eficaz de los motores en las condiciones més severas
de operacién, al formar una capa protectora permanente que
disminuye la friccién, controla la temperatura y evita el des?oste
prematuro de los componentes de motores modernos de Gltima
generacion, incrementando la vida 0til y el éptimo desempefio.

APLICACIONES:

Master Premium e Es recomendado para automéviles y camiones livianos donde

D iscosidad ferida.
5YNTHETIG BLEN una mayor viscosidad es preferida @

| e Recomendado para todo tipo de motores a gasolina para
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automoviles.
e Aplicable a algunos motores de 4 tiempos.

PROPIEDADES Y V

e Cumple con las exigencias de fabricantes de los motores
americanos, europeos y asidticos.

Rendimiento mejorado que extiende la vida del motor.

Ayuda a mantener el performance del catalizador.

Protege el ambiente disminuyendo la emisién de gases téxicos.
Limpieza mejorada del motor.

Reduccién del consumo de aceite.

Excelente funcionamiento en bajas temperaturas.

Alto indice de viscosidad.

CARACTERISTICAS TiPICAS:

PRUEBA VALORES VALORES VALORES
Grado SAE 10W-30 10W-40 20W-50
Densidad @ 15.6° C 7.185 Ibs/gal 7.213 Ibs/gal 7.275 lbs/gal
Peso especifico @ 15.6° C 0.8609 0.8643 0.8717
Viscosidad 40° C 63.65 cSt 67.93 ¢St 157.59 cSt
Viscosidad 100¢ C 10.63 cSt 14.75 ¢St 19.41 cSt
indice de Viscosidad 157 157 141
Punto de Inflamabilidad (PMCC),°C >190°C >190°C >190°C
Punto de fluidez (D97) -39°C -36°C -36°C
Viscosidad CCS @ -15° C 3800 cP 6090 cP 5178 cP

Color 2.0 ‘ 2.0 2.0
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QUART/946 ml. GALON/3.785 L. PAILA/56G./20 L. BIDON/55 6./208 L.



